FALCO FORCE PYORANOJA

Falco Force on yksikertainen ja kaytannollinen
pyorateline. Se on suunniteltu kahdelle
polkupydralle, jotka voidaan lukita useammasta
pisteesta U-lukolla tai perinteisella vaijerilla.

Se on saatavana my0s pistorasioilla varustettuna,
jolloin sahkopyorat voidaan ladata mukavasti

pysakoinnin aikana.

POLKUPYORIEN PYSAKOINTI JA KADUNKALUSTEET

Sulautuu eri ymparistoihin

Integroidut latauspisteet

sahkopyorille
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FalcoForce pyorateline

FalcoForce pyorateline oy 3
Pyorateline joka tarjoaa kustannustehokkaan ja toimivan rat- ?

kaisun useimpiin ymparistoihin.
Falco Force on valmistettu 50 mm x 50 mm teraksisesta ne-
lioprofiilista. Sen kokonaisleveys on 981 mm ja korkeus 854
mm. Saatavana pinta- tai uppoasennettavana. Myo6s valmiik-
si asennetuilla betoniperustoilla.

Optiona pistorasiat sahkopyorille

Sahkopyorien lisaantyisen myota
myds Falcon telineissa on pistora-
siat niiden akkujen lataamiseksi. Yh-

dessa telinerungossa on siis kaksi
pistorasiaa - kahdelle polkupydralle.

Falco tarjoaa laajan valikoiman erilaisia pyoatelineita. Jokais-

Jauhemaalattuna mihin tahansa 192 RAL-savyyn. elle pyoratyypille 10ytyy varmasti oikea malli.
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Falco Force teline 50mm x 50mm neliéprofiili, kokonaislevey 981Tmm,
okonaiskorkeus 1050mm, kuumasinkitty, uppoasennus 02.012.000

Falco Force teline 50mm x 50mm nelioprofiili, kokonaislevey 981mm, |

okonaiskorkeus 1050mm, RAL savy, uppoasennus PC02.012.000 =

Falco Force teline 50mm x 50mm nelioprofiili, kokonaislevey 981mm, _ E.%.
okonaiskorkeus 1050mm, kuumasinkitty, pinta-asennus 02.012.010 |

Falco Force teline 50mm x 50mm nelidprofiili, kokonaislevey 981Tmm, ‘ | A

okonaiskorkeus 1050mm, RAL savy, pinta-asennus PC02.012.010 . | -

Falco Force teline 50mm x 50mm neliéprofiili, kokonaisleveys 981Tmm, H
kuumasinkitty, pinta-asennus 300x300x200mm betoniperustoille —

jotka 150mm pinnan alapuolella 02.012.135 i

Falco Force teline 50mm x 50mm neliéprofiili, kokonaisleveys 981Tmm, .ﬁ | ‘ i i o

RAL savy, pinta-asennus 300x300x200mm betoniperustoille w u Z*i i

jotka 150mm pinnan alapuolella PC02.012.135 I - =4 =
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